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	Ответь на вопросы, поставив знак V  напротив правильного ответа

	№
	Вопросы
	Ответы
	Что правильно?     
Поставь   V

	1
	Какие главные разрезы у ствола? 
	поперечный (торцевой), радиальный  
	

	
	
	тангентальный
	

	
	
	круглый, овальный
	

	
	
	
	

	2
	На какие группы делятся древесные породы? 
	березовые, дубовые
	

	
	
	хвойные, лиственные
	

	
	
	елочные
	

	
	
	
	

	3
	Пиломатериалы:
	брусья, доски, бруски, горбыль
	

	
	
	дрова, опилки
	

	
	
	пни, пеньки 
	

	

	4
	Древесные материалы - это

	ДСП (древесно-стружечная плита), ДВП (древесно-волокнистая плита)
	

	
	
	пластик
	

	
	
	фанера, мебельный щит
	

	

	5
	Пороки древесины – это:  
 
	дупло
	

	
	
	сучки, трещины
	

	
	
	грибковые поражения
	

	

	6
	Строгальные станки бывают:

	рейсмусовые
	

	
	
	фуговальные
	

	
	
	автоматические
	

	

	7
	Естественная сушка пиломатериала производится

	в камере
	

	
	
	в помещении
	

	
	
	на открытом воздухе или в камере под навесом
	

	

	8
	Для строгания плоских поверхностей служат: 
	топор
	

	
	
	рубанок  
	

	
	
	полуфуганок, фуганок
	

	

	9
	В   деревообработке применяют  ручные электроинструменты  

	электрический лобзик, электрическая пила, электрический рубанок
	

	
	
	электродолбежники, ручные электродрели
	

	
	
	пневматические инструменты
	

	

	10
	Для чего служит сверлильный станок?

	Сверлильный станок предназначен для быстрого и качественного получения отверстия
	

	
	
	 Сверлильный станок предназначен для строгания 
	

	
	
	Сверлильный станок предназначен для шлифовки изделия
	

	

	11
	Как   сделать прозрачную отделку изделия: 
	лакированием
	

	
	
	отмыванием
	

	
	
	натиранием
	

	

	12
	Где применяются угловые ящичные соединения  

	для изготовления самокатов
	

	
	
	для изготовления ящиков к мебели, под рассаду
	

	
	
	для изготовления повозок
	

	

	13
	Клееварка служит для

	приготовления клея
	

	
	
	нанесения клея
	

	
	
	зажима деталей
	

	

	14
	Лучковая пила служит для

	стрельбы
	

	
	
	продольного и поперечного, криволинейного и фигурного пиления
	

	
	
	строгания
	

	

	15
	Токарный станок нужен для
	распиловки  пиломатериала
	

	
	
	точения цилиндрических, конических и фасонных поверхностей, нарезание резьбы, подрезку и обработку торцов, сверление, зенкерование и развёртывание отверстий и т. д. 
	

	
	
	шлифовки изделия  
	

	

	16
	Соединение столярных деталей выполняется

	молотком
	

	
	
	долотом
	

	
	
	[bookmark: _GoBack]разъемным (угловым концевым, серединным, ящичным соединениями)
	

	

	17
	Какие инструменты используют  для  сверления древесины вручную? 
	ножовку
	

	
	
	зубило
	

	
	
	коловорот или ручная дрель
	

	

	18
	Какие правила безопасности при работе ручным столярным инструментом ты выполняешь? 
	работаю с инструментом не по назначению
	

	
	
	не работаю с неисправным и тупым инструментом
	

	
	
	работаю с тупым инструментом
	

	

	19
	Назови изделия с криволинейными кромками 
	 табурет
	

	
	
	топорище, клюшка для русского хоккея, различные ручки для инструментов  
	

	
	
	прямоугольная рамка

	

	

	20
	Какие правила противопожарной безопасности на деревообрабатывающем производстве ты знаешь?  
	нельзя зажигать спички, бросать промасленные тряпки, заграждать проходы
	

	
	
	нельзя курить  
	

	
	
	необязательно убирать рабочее место 
	

	

	21
	Какие бруски используются при заточке инструмента?

	используются бруски с крупным и мелкими  зернами
	

	
	
	используются твердые деревянные бруски
	

	
	
	используются резиновые шины
	

	

	22
	Последовательность фугования, разводки и затачивания зуба ножовки (пилы): 

	выравниваются зубья ножовки по высоте, делается развод зубьев, затачивают  мелкой ножовкой
	

	
	
	напильником затачивают зубья ножовки (пилы)
	

	
	
	затачивают ножовку пилением древесины
	

	

	23
	Последовательность изготовления крышки - щита для табуретки: 

	сколотить гвоздями и молотком табурет
	

	
	
	изготовить бруски; разметить ножки; продолбить отверстие; изготовить цорги, проножки; выпилить крышку; собрать табурет на клей, прикрепить крышку.
	

	
	
	 выпилить крышку и ножки, собрать на клей табурет
	

	

	24
	Последовательность склеивания древесины:

	очищение древесины от опилок и краски, намазывание клеем, соединение поверхностей деталей  
	

	
	
	склеивание деталей
	

	
	
	сжатие и фиксация деталей
	

	

	25
	Требование к одежде и обуви рабочего 

	быть модным
	

	
	
	одежда и обувь должны соответствовать технике безопасности
	

	
	
	одежда должна быть чистой
	

	

	26
	Виды ремонта мебели:  

	ремонт узлов соединения склеиванием, ремонт деталей, подгонка и навеска элементов при ремонте деталей, ремонт отделки и покрытий  
	

	
	
	ремонт  внутренний
	

	
	
	ремонт наружный
	

	

	27
	Права и обязанности рабочего:

	соблюдать трудовую дисциплину, соблюдать технику безопасности, бережно относится к оборудованию
	

	
	
	не лениться
	

	
	
	не опаздывать на работу
	

	

	28
	Последовательность застрагивания рамки:
· 
	выстрогать боковую сторону рамки, разметить толщину и выстрогать по разметке, выстрогать  и проверить поочередно первую, вторую, третью и четвертую кромки рамки 
	

	
	
	выпилить и просверлить  рамку
	

	
	
	сбить рамку
	

	

	29
	Правила безопасной работы на 
	токарном станке по дереву нужны:
	

	
	
	для безопасности работника при работе на токарном станке
	

	
	
	для сохранности токарного станка
	

	

	30
	Порядок приема и увольнения работников отражены:  

	в Правилах  внутреннего трудового распорядка организации  
	

	
	
	в трудовом договоре
	

	
	
	в приказе о приеме на работу
	

	

	31
	Вид ремонта столярного изделия

	мелкий
	

	
	
	средний
	

	
	
	капитальный
	

	

	32
	Непрозрачная окраска  

	закрывает текстуру и дефекты  древесины
	

	
	
	 наносится для красоты древесины
	

	
	
	закрывает некрасивый цвет дерева
	

	



